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作特点
、

接触方式
、

每天或每月接触时间
、

防护情况
、

在同车间或同工种工人中有无相同病例等
。

对急性中

毒者应询问当时生产情况
、

有无生产事故
、

违反操作

规程或防护设备失灵等情况
。

2
.

现场劳动卫生学调查
,

判明毒物与发病的关

系
,

并对危害程度进行估价
。

调查的 方法 可 概括为

间
、

粉
、

查
、

测
,

即询问生产性毒物的类别
,

生产情况

和发病过程 ; 察看生产环境及工人实际操作情况
;

查

阅历年来车间空气中毒物浓度的浏定资料和工业卫生

档案
,

以了解该肉位的毒物危害情况 , 在必要时进行

车间空气中毒物浓度的侧定
,

或做必要的模拟侧试
。

3
.

详细询间息者在接触毒物后所引起的症状
、

程度以及进展情况
,

详细了解患者在参加工作前后健

康状况的变化
,

病史患者陈述为主
,

可以适当提问
,

但要避免暗示
,

并注意与非职业性疾病相鉴别
。

如果

患者住过医院或进行过门诊治疗应索取原始病历
,

以

综合分析确诊
。

4
。

体格检查
,

除一般常规检查外
,

应根据毒钧

作用的特点
,

对某些系统和器官作重点检查
。

还可根

据舫要作一些特殊检查
。

5
.

实验室检查可分为一般检查及特殊检查
。

一

般检查指常规化验项目
,

可根据毒物的毒性特点选择
,

如接触苯的工 人应检查血常规
。

特殊检查项目指体内

毒物或其代谢产物测定
,

如血铅
、

尿汞
、

发锰
、

尿酚

等
,

以及毒物引起生化改变检验
。

诊断时要把以上各

方面的资料进行综合分析
,

做好鉴别诊断
,

才能得出

正确的咭论
。

二
、

里持绍体诊断

职业中毒诊断必须坚持集体诊断的原则
。

职业中

毒诊断组分国家
、

省
、

地市三级
。

诊断组成员必须坚

持实事求是的科学态度
,

秉公负责
,

并注意倾听直接

主管的基层职防机构的意见
。
已确诊的职业病患者及

有关资料应按规定及时上报和存档备案
。

三
、

坚持按职业翻诊断标准进行诊断

凡国家尚未公布诊断标准的 职 业 病
,

省
、

自治

区
、

直辖市卫生行政部门可组织制订本地区的职业病

暂行诊断标准
,

并报卫生部备案 , 待 国 家 标准颁布

后
,

地方标准即行废止
。

对既无国家诊断标准又无地

区暂行诊断标准的职业病
,

应提交上级诊断组诊断 ,

地市级诊断组可将材料上报
,

但无权确诊
。

铸造车间综合性防尘技术的探讨

沈阳矿山机器厂工业卫生科 ( 11 004 2) 高成城

我厂铸造车间20 多年防尘工作的实践证明
,

铸造
卜

阵间采用综合性防尘技术效果为佳
。

其内容如下
:

挤 一
、

厂房的选址与设计

铸造车间的厂房应选址在附近没有各种有害因素

场环境
,

避免有害因素的相加作用
。

厂房的坐落
、

走

向
、

通风
、

采光与照明等可参照 《工业企业设计卫生

标准》 TJ 36 一 79 执行
。

但是
,

防 尘设施必须与主体工

程同时设计
、

审批
,

同时施工
,

同时验收
、

投产
。

在
·

恢导重视下
,

我厂翻建了原铸铁厂房
,

坚持了
“
三同

时
” 。

因此
,

粉尘浓度显著下降
。

二
、

呆用千
、

沮式除尘和断工艺

1
.

漫式除尘和干式除尘是两种主要防尘措施
。

我厂曾先后采用了水力清砂
、

水爆清砂和布袋除尘器
,

均收到较满愈的效果
。

水力清砂和水爆清砂现场粉尘
:

掖度为 0
.

4~ 2
.

6m g /m .
,

被列为厂终年免侧合格点
。

2
.

现在我厂采用的新工艺是密闭振动落砂机
、

. 闭砚砂机
、

密闭喷丸室
、

密闭 抛丸 滚 简机和
“
七

。 ”

砂造型
,

均收到较好效果
。

三
、

严格的管理翻度与经常性益 , 位查

实践证明
,

较好的防尘技术只是一个方面
,

严格

而科学的管理制度与经常性监督检查是保障防尘设施

常年安全运转的重要环节之一
。

为此
,

我厂制定 了
-

套 《 工业卫生管理标准 》 、 《工业卫生与职业病管理

奖惩细则 》 等 4 个标准
,

并实行了 《工业卫生监督意

见书》 制度
。

为防尘设施的正常运转和预防职业病的

发生在法制上给以充分保障
。

仁宜 四
、

讨 论

1
.

对水爆清砂亦有不同观点
。

经调查证实
,

铸

件爆后产生裂纹是人为所致
,

湿式除尘效果确实优于

干式除尘
。

我们呼吁有关部门研究水爆池中废砂清理

和防冻间题
,

恢复和推广水姆清砂和水力清砂这一新

工艺
。

2
.

目前
,

我国尚无一部 《工业卫生法》
,

致

使一些成型的经脸无法巩固
。

因此
, 《工业卫生法》

觅待颁布
。


