
(3)本次调查车间空气中钽及其氧化物平均浓度为 0.1 ～

7.6mg/m3 , 时间加权平均浓度为 0.5 ～ 4.2mg/m3 , 接触工龄

长达 33 年 , 钽作业工人健康未产生不良影响;

(4)现场调查及建议标准反馈意见表明在我国现有技术 、

工艺 、 设备水平下本建议值是现实可行的;

(5)国外钽及其氧化物的车间空气卫生标准。

因此 , 我们认为钽及其氧化物 (按钽计)的最高容许浓

度为 10mg/m3 , 时间加权平均容许浓度为 5mg/m3 是合适的 、

现实可行的。

(本标准已为全国卫生标准技术委员会劳动卫生分委会全

体委员审议通过)。
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·事故报道·

一起急性汽油沥青混合物中毒事故报告

刘琴利　杨海峰

　　1994 年 6 月, 我市某钢管厂涂油机房修理作业点发生了一

起急性汽油沥青混合物中毒事故 ,致使 1 人死亡。现报告如下。

1　一般资料

该工段应用 70 号汽油溶解沥青 (比例 2.5∶1), 靠压油泵

送该溶液 (俗称沥青漆)入喷涂室 , 喷于钢管表面防锈 , 泵

房位于半封闭的车间厂房内 , 面积约 3.8m×3.4m , 泵位于地

下 1.6m 处 , 无机械通风设备。

2　中毒经过及病人临床表现

6月 12 日下午 5 时 30 分 , 代某和段某至泵房检修泄漏的

压油泵 , 1 小时后接班人员发现 2 人均倒在泵旁约 10cm 深的

混合液中 , 将 2 人抬出时 , 其衣服均被浸湿并有浓汽油味。 2

人均未采取任何防护措施。

2例均为男性 , 既往健康 , 段某有汽油过敏史。代某颜面

重度发绀 , 呼吸 、 心跳均已停止。段某呈昏迷状态 , 全身抽

搐 , 急送医院抢救。代某到医院时已死亡 , 临床诊断:急性

汽油 、 沥青混合物中毒窒息。段某吸氧 30 分钟后意识恢复 ,

抽搐停止 , 仍觉头痛 、 头昏 、 恶心 、 胸闷。 听诊肺部可闻湿

性 音。外科检查:段某背下部 、 双臀 , 双大腿内后侧 、 左

小腿 、 右小腿后侧 , 双足背计约 32%创面表面暗红 , 轻拭即

剥脱 , 创底被油污染至黑色 , 创面可闻及汽油味。临床诊断:

作者单位:721001　宝鸡市卫生防疫站

急性汽油 、 沥青混合物中毒致剥脱性皮炎。经治疗后 , 于 7

月 7 日痊愈出院。

3　现场测定数据

该车间涂油机房坑内修理作业点汽油浓度为8 750mg/ m3 ,

超标 23.9 倍。另外 2 份样品经省防疫站测定 , 汽油浓度分别

为5 019.8mg/ m3 (超标 13.3 倍), 4 755.6mg/m3 (超标 12.6

倍)。因条件所限 , 未对沥青进行测定。

4　讨论

经现场调查 , 我们认为事故主要是由于空气中汽油浓度

过高 , 氧含量明显下降引起窒息所致。 因为事故现场无机械

通风设备;另外 , 汽油与沥青经皮肤吸收的联合毒作用也不

容忽视。

5　建议

工矿企业应制订严格的安全操作规程;定期对仪器设备

进行维护检修 , 严防跑 、 冒 、 滴 、 漏发生 , 并应不断完善有

毒有害作业岗位的安全防护措施 , 如安装机械通风设备 , 佩

戴防毒面具等;认真做好就业前体检 , 发现有职业禁忌证者

应及时调离有害工种;在工作中应普及有害作业现场救护知

识 , 以防发生事故时延误诊治时间。

(收稿:1997-03-24　修回:1997-05-14)
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