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　　摘要:选择 10 个档案库房进行微小气候 、 甲醛 、 二氧化

硫和敌敌畏测定。结果档案库房空气中甲醛浓度超过居住区

大气中有害物质的最高容许浓度。
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　　档案是历史的真实记录 , 是社会的宝贵财富 , 为了保持

档案资料的完好无损 , 对档案库房环境有一定的要求。 目前

多采用密闭式并使用某些防蛀药品 , 这样就造成库房内空气

中一些有害气体的产生 , 工作人员常有乏力 、 咽干 、 皮肤瘙

痒等临床症状。为了给今后改善库房工作环境提供依据 , 本

文对 10个档案库房环境中一些有害气体进行了监测 , 现报道

如下。

1　调查内容和方法

1.1　内容

档案库房微小气候 (气温 、 气湿 、 风速)、 甲醛 、 二氧化

硫和敌敌畏测定。

1.2　方法

根据档案库房面积和测定项目的要求 ,于 1997年 11 月每库

取2 ～ 6个点 ,距地面 1.2米高处同步测定。

同点同时采用温湿度计及热电偶风速仪测定气温 、气湿 、风

速。选取库房中心点或两侧等距离采样。采用酚试剂比色法测

定甲醛浓度 ,盐酸副玫瑰苯胺比色法测定 SO2 浓度 ,气相色谱法

测定敌敌畏浓度。

评价指标:居住区大气卫生标准甲醛 0.05mg/ m3;SO2 一

次 0.5mg/m3 , 日平均 0.15mg/m3。

2　结果

10 个档案库房中 , 有 3 个大库房 (200m2), 5 个中等库房

(40～ 100m2)和 2 个小库房 (13m2), 所有库房一般情况下门

窗关闭。小库房配有吊扇;大库房和 1至 4 号中库房装有机械

通气系统 , 但只有1 号中库房做到定期通风。少数库房备有去

湿机 , 室内有少量积尘。为防档案被虫蛀 , 一般每年用甲醛

和敌敌畏联合熏蒸 1 次 , 其中 1 号大库房和 1～ 4 号中库房在

采样前 15天进行过甲醛和敌敌畏联合熏蒸。
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　　10 个库房调查时的室温为 13 ～ 15℃, 湿度 70%～ 81%,

风速 0.04 ～ 0.07米/秒。

　　10个库房中有 8 个库房空气中甲醛浓度超过国家规定的

居住区大气卫生标准 (0.05mg/m3);10 个库房中二氧化硫浓

度均未超过国家规定标准;曾经使用敌敌畏熏蒸过的库房 ,

未检出敌敌畏 , 见表 1。

表 1　密闭档案库房空气中有害气体测定结果

mg/m3

库房类型 甲醛 二氧化硫 敌敌畏

1号大库房 0.21 — 未检出

2号大库房 0.04 0.07 —

3号大库房 0.21 0.08 —

1号中库房 0.09 0.20 未检出

2号中库房 0.22 — 未检出

3号中库房 0.50 — 未检出

4号中库房 0.26 0.07 未检出

5号中库房 0.04 0.10 未检出

1号小库房 0.13 0.16 未检出

2号小库房 0.06 0.23 —

3　讨论

欧美国家的环境医学专家正在潜心研究一种使人感到不

安的新型环境疾病———化学制剂过敏症。根据本次调查结果

分析 , 我们认为档案库房工作人员表现的不适感与甲醛气体

的存在有一定的关系。 我们对 10个档案库房 3 种有害气体的

调查中 , 甲醛浓度有 8个库房超标 , 工作人员长时间在此环境

下工作 , 必然会对健康产生一定的危害。二氧化硫浓度均未

超标 , 表明所调查的库房没有受到燃煤及其他环境因素的影

响。被检库房敌敌畏未被测出 , 是因为敌敌畏在空气中残留

时间很短的原因。

档案库房甲醛浓度普遍超标 , 且近期进行过熏蒸消毒的 1

号大库房和 2～ 4 号中库房 , 甲醛浓度明显高于其他库房 , 表

明档案库房的有害气体主要来自甲醛的使用。近期进行了熏

蒸消毒 , 但通风状况良好的 1号中库房 , 甲醛浓度明显低于上

述库房 , 说明定期通风有利于降低库房中有害气体浓度。

为了保护档案库房工作人员的身体健康 , 建议在不妨碍

档案保管质量的前提下 , 必须保证库房的定期通风 , 保持室

内清洁 , 启动去湿机 、 吸尘器。使用甲醛和敌敌畏联合熏蒸

的库房 , 熏蒸后短时间内避免进入 , 过后应充分换气 , 以达

到室内空气清新。
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