
表 4　醋酸铅染毒小鼠平均每高倍镜视野曲细精管内生精细胞数 (x±s)

组别 n 　　精原细胞 　初级精母细胞 　次级精母细胞 　精细胞

　　阴性对照组 5 　　83.7±13.6 　55.1±12.1 　98.4±14.1 184.0±18.7
　　染毒 10mg/ kg组 5 　　76.8±12.4 　54.3±10.4 　99.3±12.8 189.3±21.4
　　染毒 20mg/ kg组 5 　　71.4±10.6 　50.4±10.1 　91.5±12.5 143.7±23.1＊

　　染毒 40mg/ kg组 5 　　43.8±9.7＊＊ 　34.1±7.2＊＊ 　70.3±10.5＊＊ 93.6±21.1＊＊

3　讨论

β-G和 ACP主要分布在睾丸支持细胞的溶酶体内 , 是支持

细胞的标志酶 , ACP可在性激素诱导下参与蛋白质合成 , 其活

性降低反映了生精上皮和支持细胞的功能改变 , β-G参与各种

葡萄苷酸的水解 , 还可与其他溶酶共同参与细胞器降解与更

新[ 5] 。本实验中 β-G 在染毒剂量为 20 mg/kg 时就显著低于阴

性对照组 , ACP在 40 mg/kg 组亦低于阴性对照组 , 说明醋酸

铅能降低上述二种酶的活性。 支持细胞受到了损害 , 与组织

病理学检查所见相对应。

睾丸中 LDH 存在于生精细胞内 , 参与能量代谢 , 并与生

精上皮成熟有关。 LDHx 是 LDH 的同工酶之一 , 为一种特异

酶 , 其活性与精子的成熟和发育有关 , 并影响精子的能量和

活动力
[ 5]
。本研究结果发现 , 在 20 mg/kg 组 LDHx 的活性明显

低于阴性对照组 (P <0.05), 在 40 mg/kg 组 LDH 和 LDHx 均

非常显著低于对照组 (P <0.01), 说明该二酶活性受到了影

响 , 而且 LDHx 活性改变早于 LDH。二种酶活性下降 , 影响了

睾丸的能量代谢和精子的生成和发育 , 这一结果亦为组织病

理学检查和精细胞计数所证实。 这可能是铅所致精子计数减

少 , 精子活动度下降的机制之一。

睾丸组织中的G-6-PD主要存在于睾丸的间质细胞 、 支持

细胞和生精细胞内 , 是间质细胞受损的标志酶[ 5] 。 本研究发

现 , 无论是血清还是睾丸匀浆中 G-6-PD在 40 mg/kg 组明显低

于对照组 , 说明间质细胞已受到损害 , 但光电镜检查未发现

间质细胞有意义的病理学改变 , 说明 G-6-PD 酶活性的改变要

较组织病理学改变出现的早。

染毒醋酸铅小鼠生育力实验结果表明 , 染毒剂量达 20

mg/kg时 , 除雄鼠交配率与阴性对照组差异无显著性外 , 其他

各指标均与对照组差异有显著性和高度显著性 (P <0.05 或

0.01), 并且有明确的剂量-反应关系 , 说明染毒醋酸铅 20 mg/

kg 35 d 可损伤雄性小鼠的生殖功能。其原因是铅能透过血气

屏障进入睾丸组织 , 损伤了曲细精管的各级生精细胞和支持

细胞 , 使精子生成减少 , 精子活动度下降 , 酶活力降低 , 精

子的能量代谢减少 , 致使睾丸初级精母细胞染色体畸变 , 精

子畸形率增加[ 6] 。 同时有文献报道铅可影响睾酮生成 , 使其

分泌物减少[ 7] , 影响小鼠性功能 , 因而使其生殖功能受损。
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几种生产性噪声源治理情况调查
张云生

(辽宁省疾病预防控制中心 , 辽宁 沈阳　110005)

　　为了给工业企业实施噪声控制措施及制定噪声控制设施
管理制度提供参考 , 采用询问和查阅有关记录的方法 , 对几
种生产性噪声源的治理情况进行了调查。

4 台进口编织机安装国外专业厂家提供的隔声罩后 , 其操
作位的 A声级由101～ 102 dB 降到 86 ～ 88 dB , 隔声值为 14 ～
15 dB , 岗位工人接触噪声的 LAeq8 h 由 98～ 99 dB 降到了 83 ～
85 dB;保护对象 36 人 , 治理费用 20 万元 , 且均状况良好。 8

台国产小型编织机安装国内专业厂家设计的隔声罩后 , 其 A

声级由 94～ 96 dB 降至 84～ 85 dB , 隔声值为 10～ 11 dB , 工人
接触噪声的 LAeq8 h由 91 ～ 93 dB降到了 85 dB以下;保护对象
32 人 , 治理费用 2.5 万元 , 但由于国产编织机性能较差 , 使
得作业时不得不频繁地打开隔声门来连接断线 , 故此隔声门
现已被逐一拆掉。3 台小型球磨机安装非专业厂家设计的隔声
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罩后 , 其A 声级由 99～ 101 dB 降到 92～ 93 dB , 隔声值为 7 ～ 8

dB , 工人接触噪声的 LAeq8 h 由 90 ～ 92 dB 降到了 85 dB 以下;
保护对象 12人 , 治理费用 0.8万元 , 但由于每次加料 、 除料
时都需整体拉开隔声罩的上盖 , 操作较麻烦 , 故已全部废弃。
6 台空压机安装国产消声器后 , 其 A声级由 91 ～ 95 dB 降到 85

～ 90 dB , 衰减值为 5～ 6 dB , 工人接触噪声的 LAeq8 h 由 86 ～
89 dB 降到了 85 dB 以下;保护对象 28 人 , 治理费用 1.2 万

元 , 其中 5 台状况良好 , 1台因影响送风量而拆掉。 4 台鼓风

机安装自制的隔声罩后 , 其 A 声级由 98～ 101 dB 降到 91 ～ 93

dB , 隔声值为 7～ 8 dB , 工人接触噪声的 LAeq8 h 由 89～ 92 dB

降到 85 dB (A)以下;保护对象 9 人 , 治理费用 2.4 万元 , 2

台状况完好 , 另 2台检修时被部分拆除。
本组结果显示 , 所采用的治理设施均有效 , 隔声设施优

于消声设施 , 进口设施优于国产设施 , 专业厂家设计的设施
优于非专业厂家设计的设施。 生产厂家可根据自身的实际情
况和经济条件选择相应的 、 切实可行的噪声控制措施和建立
有效的管理制度 , 以保障劳动者的身体健康。
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