
(A)、 最大值在 75.2 dB (A)以内。

4　讨论

4.1　磨煤机噪声危害已成为燃煤热电厂最主要的职业病危害

因素之一 , 该热电厂通过设置隔声墙将其磨煤区噪声予以隔

离 , 使一楼其他工作场所噪声强度和工厂环境噪声强度均大

幅度下降 , 效果显著。 但磨煤室内仅能通过隔声墙的吸声作

用降低部分混响声 , 降噪作用有限。因此进入磨煤室巡检和

维修人员仍应做好个人防护 , 佩戴好防噪耳塞。

4.2　目前 《建设项目职业病危害评价规范》[ 3] 对工作场所职

业病危害因素的预评价仅列出了检查表法 、 类比法和定量分

级法 3种方法。检查表法是逐项排除有害因素种类的定性方

法;定量分级法是引用过去劳动部门从事职业安全卫生评价

的方法 , 它的作用是对现有职业危害程度进行分级 , 而不能

预测职业病危害因素是否达标;类比法的可靠性则依赖于类

比对象的齐同可比 , 实际工作中繁杂因素难以控制。 因此 ,

目前有必要进一步探讨和引入更多的评价方法 , 如噪声传播

预测模式与叠加计算 , 有毒气体和粉尘扩散数学预测模型等。

其目的应该是预测工作场所有害因素浓度 (强度)能否达标 ,

而不是超标危害程度。

4.3　在建设项目职业病危害预评价工作中 , 常常遇到原有工

房内添加噪声源后的噪声危害程度预评价问题。此时如果采

取查询完全类同的工作场所予以类比 , 实际工作中难度较大;

如果忽略添加设备后的噪声叠加作用 , 仅用现有设备噪声予

以类比 , 显然类比结果偏低 , 没有说服力。噪声叠加法是以

新增设备所产生的噪声为已知条件所作的理论上最大化推算 ,

因此 , 如果设备在今后的安装调试过程中噪声控制达到技术

要求 , 其工作场所噪声实测结果可能会略小于推算结果;如

果设备噪声控制未能达到技术要求 , 必然会导致项目竣工后

噪声控制水平高于推算结果的现象。反之一旦出现这种情况

也提示该设备噪声控制技术尚待完善 , 应予以整改。 可见在

职业病危害预评价工作中噪声叠加理论推算 , 不失为一种科

学 、 简便解决这类问题的好方法。

4.4　本例建设项目正在施工中 , 某磨煤室和隔声墙外通道等

工作场所噪声实际危害水平尚待项目竣工后职业病危害控制

效果评价中予以实测验证。
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某电厂建设项目职业病危害预评价分析
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　　摘要:采用检查表法和类比法 , 对某电厂的建设项目进

行职业病危害预评价。 该项目职业病防护设施基本符合

GBZ1—2002 《工业企业设计卫生标准》 和职业卫生要求 , 设计

可行。各项建议在初步设计中得以补充完善。
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某电厂工程经国家计委批准已进入初步设计阶段 , 为使

该项目达到职业卫生要求 , 保障职工的身体健康 , 受企业委

托并根据国家有关法律 、 法规 、 标准 、 规范 , 对该项目的初

步设计进行职业病危害预评价。

1　内容与方法

按照 《建设项目职业病危害评价规范》 的要求 , 采用检

查表法和类比法相结合的方法进行分析评价。 内容包括厂区

选址和总平面布置 , 生产工艺和设备布局分析 , 职业病危害
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作者简介:石淑霞(1961—),女,主管医师,长期从事职业病防治工作。

因素识别与分析 , 拟采取的职业病防护设施分析 、 类比分析 ,

职业卫生机构及人员设置 , 生活卫生设施 , 职业病防治设施

建设投资经费预算等。

2　结果

2.1　布局情况

该厂位于市中心以东约 20 km 处 , 与市中心在东西方向上

平行 , 全年主导风向为东北。处于当地夏季最小频率风向的

上风侧 , 在下风侧无大的居住区和工业企业。生产区 、 生活

区以及各类卫生防护辅助用室等工程用地的功能分区和规划 、

布置原则符合 《工业企业设计卫生标准》[ 1]的规定。生产区内

相邻车间布局基本合理 , 相邻车间职业危害因素造成相互污

染的可能性不大。工序设备间无明显干扰。 设计基本符合卫

生学要求。

2.2　生产工艺设备

该建设项目以煤矸石为主要燃料 , 采用先进的洁净煤燃

烧工艺 , 引进高效先进的循环流化床锅炉。生产工艺符合

《工业企业设计卫生标准》 的要求。

2.3　职业病危害因素识别
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燃料运输 、锅炉热力和除灰系统均存在煤尘 、石灰尘或粉煤

灰。维修和改造过程中会产生石棉粉尘。化学水处理系统产生

NH3、HCl , 联胺间产生NH2NH2 ,蓄电池室的有害气体主要是H2及

H2SO4 ,燃料燃烧产生 CO、NOx 、SO2。动力机械产生噪声、振动。

锅炉产生高温 、辐射热等。 X射线探伤室产生X射线。

2.4　拟采取的职业病防护设施

第一 , 使用除尘设备。在主要产生粉尘的地点安装高效

布袋除尘器 , 湿式除尘器 , 自动喷水 、 喷淋系统等 , 从尘源

消除粉尘。本工程除灰系统采用电气除尘器 , 钢管道输送 ,

密封性好。第二 , 通风除尘 , 粉尘厂房普遍采用自然通风和

机械通风的方法 , 降低粉尘浓度。第三 , 对产生噪声的设备

装设防噪声罩或消音器 , 管道设计中合理选择支架式 , 降低

气流振动 、 噪声 , 建隔离的操作室和隔音室 , 室内工作人员

可避免接触粉尘和噪声等职业病危害因素。 第四 , 采取综合

防毒措施 , 设置自然进风 、 机械排风的通风系统 , 局部设置

抽风排毒装置。第五 , 防暑降温措施。热力设备和管道进行

保温敷设隔热材料 , 控制室等建立空调系统。第六 , 在个人

防护用品方面 , 对有害作业工种配发防尘口罩 、 防毒面具 、

防噪耳塞。第七 , 建立完善的职业病管理机构。设置清洗池 、

专用浴室 、 更衣室 、 休息室 、 卫生间等卫生设施。第八 , 保

证职业病防护设施经费与总投资比例合理。

3　类比分析

为了分析评价该建设项目设计的科学性和合理性 , 根据

《建设项目职业病危害评价规范》 的要求 , 选择与该建设项目

规模相似的另一电厂作类比分析。类比电厂设计规模为 2 台

125 MW发电机组 , 其生产部门 、 车间设置 、 各生产系统和生

产工艺与该建设项目相似。不同的是类比电厂的燃料为煤 ,

而该建设项目的燃料为煤 、 矸石和石灰石的混合物。因此在

评价建设项目燃料输运系统作业场所粉尘浓度超标与否时 ,

采用的国家卫生标准不同 , 类比电厂采用 10 mg/m3 , 而该建

设项目采用 2 mg/ m3 (总尘短时间接触容许浓度)和 1 mg/m3

(呼吸性粉尘短时间接触容许浓度)。

焦作市职业病防治所于 1999 年 5 月 30 日至 6 月 4日对类

比电厂 2×125MW新建发电机组进行了全面的卫生学验收调

查评价 , 取得有效数据1 050个 , 结果表明按 10 mg/m3 国家卫生

标准评价 ,输煤系统粉尘浓度全部符合国家卫生标准 , 如果按

2 mg/m3国家卫生标准评价 , 则有 90%的作业点不符合国家卫

生标准要求。锅炉车间粉尘则依据不同粉尘种类不同卫生标

准评价 , 均符合国家职业卫生标准要求。输煤系统碎煤机作业

点粉尘超标 , 上矸皮带 、破碎机 、大筛 、汽轮机 、冷渣机 、风机等

90%噪声作业点超过国家职业卫生标准。锅炉各观察口和汽机

各作业点为高温作业 , 高温作业分级均在 Ⅱ级以上。有害气体

等其他职业危害因素符合国家职业卫生标准要求。

4　评价结论

该电厂工程初步设计遵循了国家及河南省的有关职业卫

生法规 、 标准和规范。该建设项目初步设计工业卫生专篇内

容基本齐全。各生产工艺所产生的职业病危害因素分析较全

面 , 主要有粉尘 、 化学毒物 、 噪声 、 振动 、 高温 、 辐射热 、

放射性物质等 , 属严重职业病危害建设项目。 生产工艺先进 ,

设备布局合理 , 建筑物卫生学 、 职业病防护技术措施 , 个人

防护用品 、 职业卫生管理 、 生活卫生设施设计基本符合 《工

业企业设计卫生标准》 等国家有关职业卫生标准的要求。

根据类比分析结果 , 该项目利用的是综合能源煤 、 矸石

和石灰石的混合物 , 比单纯煤炭为能源节约成本 , 但产生粉

尘量会加大。可以预测该建设项目建成后输煤系统和锅炉系

统部分作业场所的粉尘浓度会超过国家职业卫生标准 , 尤其

是输煤系统 , 如不采取有效措施 , 其粉尘浓度超标率可能会

比较高。噪声超标在一定程度上是电力企业工艺上很难解决

的问题 , 所以大部分噪声作业点会超过国家职业卫生标准 ,

尤其是汽轮发电机 、 磨煤机 、 冷渣机 、 风机等作业点将超标

严重。夏季锅炉观察口 、 汽机作业点将为高温作业场所 。

5　建议

对初步设计方案中未达标处在修改方案时按卫生标准改进

并逐步完善。明确职业卫生专(兼)职人员岗位。具体说明在粉

尘超标和化学毒物泄漏情况下 ,个人所使用的职业病防护用品种

类 、数量 ,制定应急救援措施。受目前技术限制, 该项目还不能从

工程防护措施方面根本解决噪声危害问题 ,必须制定完善的个人

保护措施, 改用其他材料代替石棉材料 , 以避免在施工和建成后

的生产过程中对劳动者的身体健康造成不利影响。
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