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1800张轴承磨工作业人员高仟伏胸片质量分析

尤庆伟 , 李艾成 , 陈茂勋

(洛阳轴承集团公司总医院职防科 , 河南 洛阳　471039)

　　为探讨高仟伏摄片的优越性 , 我们对1 800张高仟伏胸片

和1 980张普通尘肺胸片质量及影响尘肺 X射线诊断的诸多因

素进行分析比较。

1　材料与方法

高仟伏组1 800张胸片和普通组1 980张胸片均为某轴承集团公

司的轴承磨工作业人员胸片。高仟伏胸片由东软 NAG50 X线机拍

摄, 最高管电压输出值为 150 kV。摄片条件为 120 ～ 140 kV、 100

mA , 时间0.03～ 0.05 s。洗片用HQ-430XT 自动洗片机。

读片严格按尘肺病诊断读片程序规范进行[ 1] , 摄片技术要求及

胸片质量按 《尘肺病诊断标准》 附录 E 和附录 C 进行分析评定,

胸片质量分为四级。按影响尘肺诊断的常见主要缺陷、 解剖标志显

示和光密度等项目的要求 , 将胸片归纳为清晰度差、 投照条件不

够、 灰雾度大 、 人为因素和其他进行统计分析。

2　结果

2.1　高仟伏胸片与普通胸片质量比较

高仟伏组优 、 良片率高于普通组 , 而差 、 废片率则低于

普通组。两组间同一级别胸片质量比较差异有非常显著意义

(P<0.01)。见表 1。

2.2　高仟伏胸片与普通胸片影响尘肺诊断常见重要缺陷比较

高仟伏组影响尘肺诊断5项常见重要缺陷百分率低于普通组,

两组间同一缺陷比较差异有非常显著意义 (P<0.01)。见表2。

3　讨论

高仟伏胸片肺部微细结构显示清晰 , 分辨能力高 , 信息

量大 , 扩大了诊断范围 , 能提高并发症的诊断指征 , 位于心

影后及肺尖区的大泡性气肿 , 尤其对腋侧胸膜 、 肺尖区域的

胸膜范围 1 cm 以下的局限性肥厚能够清晰地显示。本组胸片

比较显示 , 高仟伏组较普通组胸片质量有较大提高 , 差异有

非常显著意义。建议每次体检前应对摄片工作人员进行技术

培训 , 减少人为因素对尘肺胸片质量的影响[ 2 , 3] 。

表 1　高仟伏胸片与普通胸片质量评定比较

组别
优 良 差 废

n　 % n　 % n　 % n　 %

高仟伏组 362 20.11 1262 70.11 172 9.56 4 0.22

普通组　 67 　3.38＊ 986 49.80＊ 903 45.61＊ 24 1.21＊

　　两组比较, ＊P<0.01

表 2　高仟伏胸片与普通胸片常见缺陷比较

组别

　清晰

　度差

　　投照条

　　件不够

　灰雾

　度大

人为

因素
其他　

n % n % n % n % n %

高仟伏组 90 5.00 362 20.11 331 18.39 963 53.50 54 3.00

普通组　 581 29.34 1 312 66.26 784 39.60 1 214 61.31 248 12.53
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