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　　检查表法是建设项目职业病危害评价的重要方法之一 ,

本文就检查表法的具体设计及应用进行讨论。

1　两种检查表的设计

根据范晓晔[ 1]与黄德寅[ 2] 等的报道 , 检查表应针对建设

项目的具体情况依据有关法规标准设计。通过对某建设项目

调查分析 , 设计包括序号 、 检查项目与内容 、 依据 、 检查结

果 、 备注等栏目的检查表 (见表 1)。表中 “序号” 栏用 1、 2 、

3等数字顺序表示;“检查项目与内容” 栏根据法规标准具体

条文并结合项目具体特点编写 , “依据” 栏列出检查内容所依

据的法规标准 , 其后简明填写具体条款序号;“检查结果” 栏

对符合有关法规标准要求的项目以 “是” (表内划 )或

“否” (表内划×)表示;“备注” 栏一般留作对检查结果的文

字简要说明。

参考不同实验室计量认证评审中使用统一 “计量认证/审

查认可 (验收)评审表” 的方法[ 3] , 设计了建设项目职业病

危害评审表 (见表 2)。评审表直接采用 《工业企业设计卫生

标准》(GBZ1—2002)具体条文为评审内容 , “序号” 为 GBZ1—

2002标准条文号;评审意见分列 “符合” 、 “不符合” 、 “缺此

项” 、 “不适用” 、 “缺陷问题及说明” 5栏。 符合有关法规标准

要求的为 “符合” , 否则为 “不符合” ;“缺此项” 指因某种原

因如信息不足无法对该检查项目进行评价;“不适用” 指标准

条文不适用该建设项目;“缺陷问题及说明” 留作对发现的缺

陷问题的文字简要说明。

2　评价结果

以某水电设备有限公司部分评价内容为例 , 编制检查表

和职业病危害评审表并实施评价。

检查表采用的依据有 GBZ1—2002 和 《职业病防治法》 , 内

容包括选址 、 总平面布置与车间设备布局 、 建筑物卫生学要

求 、 职业病防护设施与措施 、 应急救援设施与措施 、 个人使

用的职业病防护用品 、 卫生辅助用室和职业卫生管理措施等 7

大项。其中职业病防护设施与措施检查 (见表 1)发现尘毒逸

散处控制点风速未达到要求 , 通风机的风压风量未与通风系

统要求的风量和风压相匹配。

评审表采用的依据是 GBZ1—2002 , 内容包括选址 、 总平

面布置 、 防尘与防毒 、 防暑与防寒 、 防噪声与振动 、 防非电

离辐射及电离辐射 、 辅助用室等。其中 (见表 2)发现通风机

风量和风压不能与通风系统要求的风量和风压相匹配 , 控制

点风速不符合卫生要求 , 5.1.16 为不符合项 , 5.2.1.9 条款因

评价实施时间的限制无法获得准确的检查信息而没有评价;

同时该建设项目没有产生微波或高频电磁场的设备 , 故

GBZ1—2002 中 5.2.4.1 条款为 “不适用” 。

表 1　职业病防护设施与措施检查表

序号 检查项目与内容 依据
检查结果

是 否×
备注

… …… ……

1

根据有害因素的特点及其

分布 ,选择适当的排气罩

型, 排气罩收缩角一般在

40°左右

GBZ1—2002(5.1.16)  

2 排气罩逼近毒物的发生源 GBZ1—2002(5.1.16)  

3
排风量需满足使各尘毒逸

散处达到控制风速的要求
GBZ1—2002(5.1.16) ×

4
排气罩尽可能密封 ,其操

作与检修方便
GBZ1—2002(5.1.16)  

5

通风管道布置、走向合理 ,

通风管道的支管和总管的

夹角应为 30～ 45°

GBZ1—2002(5.1.16)  

6
是否选用合适的通风机类

型
GBZ1—2002(5.1.16)  

7

通风机风量和风压应与通

风系统要求的风量和风压

相匹配

GBZ1—2002(5.1.16) ×

8
通风机不产生很强的噪声

和振动
GBZ1—2002(5.1.16)  

9

有毒气体应经过净化设备

处理 ,保证进入大气的有

害物质浓度不超过国家排

放标准规定的限值

GBZ1—2002(5.1.19)  

… …… ……

10

对产生严重职业病危害的

作业岗位 ,应当在醒目位

置设置警示标识和中文警

示说明

《职业病防治法》第三章  

… …… ……

　　注 “ ……” 省略的为标准具体条文序号和内容

3　讨论

从检查表1 设计和结果看 , 该编制方法具有以下特点:(1)

可以根据建设项目特点, 编制有针对性的检查项目与内容 , 有
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表 2　建设项目职业病危害评审表

序号 评审内容
评审意见

符合 不符合 缺此项 不适用 缺陷问题及说明

…… ……

5.2.1.9

当室外实际出现的气温等于本地区夏季通风室外计算温

度时 , 车间内作业地带的空气温度应符合下列要求:散

热量小于 23 W/m3·h的车间不得超过室外温度 3℃;

……

 

建设项目职业病危害控制效果评价

实施时间为 10 月份 , 无法获得准

确的检查信息

…… …… ……

5.1.16

局部机械排风系统各类型排气罩必须遵循形式适宜 、 位

置正确 、 风量适中 、 强度足够 、 检修方便的设计原则 ,

罩口风速或控制点风速应足以将发生源产生的尘 、 毒吸

入罩内 , 确保达到高捕集效率。

 

通风机风量和风压不能与通风系统

要求的风量和风压相匹配;控制点

风速不符合卫生要求

5.1.17
通风除尘 、 排毒和空气调节设计必须遵循 GBJ19及相应

的防尘 、 防毒技术规范和规程的要求。
 

5.1.18
通风系统的组成及其布置应合理 , 管道材质应合格。

……
 

5.1.19

散发有毒有害气体的设备上的尾气和局部排气装置排出

浓度较高的有害气体应引入有害气体回收净化处理设

备 , ……

 

…… ……

5.2.4.1
生产工艺过程有可能产生微波或高频电磁场的设备应采

取有效的防止电磁辐射能的泄漏措施。
 

…… ……

利于评价的具体实施 , 如表 1 中序号 1 ～ 8 检查项目专门依据

GBZ1—2002中 5.1.16进行编制 , 内容详尽 、 具体;(2)同一

检查表可灵活引用多种依据 , 如表 1中序号 10 检查项目编制

依据为 《职业病防治法》 ;(3)该方法需事先编制大量表格 ,

工作量大 , 同时编制检查表格的质量亦与编制人员的业务水

平和工作经验有密切关系;(4)有时为突出所谓的检查重点

和项目检查的针对性 , 而忽视检查表编制的全面性 , 从而遗

漏很多可能导致职业病危害事故发生的重要因素 , 内容缺乏

系统性 、 完整性 , 如表 1 中仔细发现漏掉了 GBZ1—2002 中

5.1.17和 5.1.18 的内容;(5)内容与格式未做严格规定 , 编

制过程有一定的随意性。

建设项目职业病危害评审表主要有以下特征:(1)因为

使用统一规范的建设项目职业病危害评审表 , 克服原有编制

工作量大 , 编制质量受编制人员专业理论 、 实践和相关法规

知识水平影响的限制;(2)因为使用统一规范的 《工业企业

设计卫生标准》 (GBZ1—2002)标准条文 , 并且检查意见中增

加 “缺此项” 、 “不适用” 栏目 , 体现了检查表开放性的特点 ,

适用于我国所有新建 、 扩建 、 改建建设项目和技术改造 、 技

术引进项目的职业病危害预评价和控制效果评价;(3)该评

审表既可直接作为检查表用于建设项目职业病危害评价 , 又

可对建设项目职业病危害评价报告进行评审 , 作为评价报告

质量控制的一项有效手段;(4)评审内容因是标准具体条文 ,

用语原则性强 , 缺乏针对性 , 但因专门设 “ 存在的缺陷问题

及说明” 栏目 , 可以弥补针对性不足的缺点 , 如 GBZ1—2002

中 5.2.1.16不符合项原因描述;(5)缺乏个人防护用品和职

业卫生管理措施的检查评价 , 需另外编制表格进行评价。

从上述比较可见 , 两种检查表的设计各有优缺点 , 但建

设项目职业病危害评审表检查项目更全面 , 内容更系统完整 ,

评价工作中缺漏职业病危害关键因素的可能性更小 , 因此我

们建议优先采用建设项目职业病危害评审表进行评价。另外 ,

上述两种检查表设计中虽然都有检查项目的明细内容 , 但其

中许多检查结论需要检验检测法及其他方法证据支持 , 否则

无法得出可靠的结论 , 因此检查表法在实际应用中应注意与

其他评价方法的相互结合。
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