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某尼龙 66盐公司职业病危害现状及防护对策

赵相云

(平顶山市职业病防治所 , 河南 平顶山　467002)

1　内容与方法

1.1　内容

对某尼龙 66盐公司进行劳动卫生学调查 , 并对工作场所

存在的职业病危害因素进行识别 , 主要对苯 、 甲苯 、 环己醇 、

环己烷 、 氨 、 一氧化氮 、 二氧化氮 、 一氧化碳 、 硫化氢 、 氯

气的浓度 , 噪声的强度 , 粉尘的浓度 、 游离二氧化硅含量及

分散度等进行检测。

1.2　方法

按照 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》

(GBZ159—2004)、《作业场所噪声测量规范》(WS/ T69—1996)、

《工作场所空气有毒物质测定》 (GBZ/ T160—2004)的规定 ,

进行毒物和粉尘的浓度及噪声强度的检测;依据 《工业企业

设计卫生标准》 (BGZ1—2002)、 《工作场所有害因素职业接触

限值》 (GBZ2—2002)进行评价。

在满负荷正常生产条件下检测。采样时气温 24 ～ 26℃,

相对湿度 42%～ 45%, 气压 101.37 ～ 101.57 kPa, 风速 0.6 ～

0.9 m/ s , 连续检测3 天。 采样时己二酸装置厂房 、 制氢装置

厂房及硝酸厂房开启通风设施 , 污水处理厂风机因故障未开。

接害工人佩戴相应的个人防护用品 , 如防毒口罩 、 防尘口罩 、

防噪耳塞。

2　结果

2.1　职业病危害因素的识别 (表 1)

2.2　职业病危害因素的检测结果

2.2.1　毒物　制氢装置巡检工接触一氧化碳的时间加权平均

浓度超标 , 4 个检测点有 2个点一氧化碳的短时间接触浓度超

标;污水处理厂 3 个检测点有 1 个点硫化氢的最高容许浓度

超标。其他毒物的浓度均不超标。

2.2.2　噪声　己二酸装置压缩机的噪声 , 测得 3 个数值中有

1 个数值超标;空分站氮压机房和循环水厂给水泵房的噪声 ,

均为测得 12个数值中有 4 个数值超标。其他工作地点的噪声

均不超标。

表 1　各装置存在的主要职业病危害因素

装置名称 职业病危害因素

制氢装置 焦炭尘 、 一氧化碳 、 硫化氢 、 噪声

净化装置 硫化氢 、 噪声

精苯装置 苯 、 甲苯 、 硫化氢

环己醇装置 苯 、 甲苯 、 环己醇 、 环己烷

硝酸装置 氨 、 一氧化氮 、 二氧化氮 、 噪声

己二酸装置 噪声 、 己二酸

己二胺装置 噪声 、 己二胺

污水处理厂 硫化氢

循环水厂 氯气 、 噪声

空压站 、 空分站 噪声

　　注:各装置工种均为巡检工。

2.2.3　粉尘　制氢装置3个检测点有 1 个点焦炭尘的短时间

接触浓度超标;焦炭尘中游离二氧化硅含量 4.05%～ 4.09%;

焦炭尘中粒径小于 5μm 的尘粒为 95%～ 99%。

2.3　职业健康检查及职业病发病情况

接触苯检查 96人 , 工龄 2 ～ 8 年 , 平均 6 年 , 检出 11 人

白细胞低于 4.5×109/ L;接触噪声检查 151人 , 工龄 2～ 8 年 ,

平均 6 年 , 检出职业性听力损伤观察对象 7 人。 建厂以来未

确诊职业病患者。

3　分析与防护对策

3.1　分析

制氢装置的制氢炉及与其连接的管道接口和阀门处由于

密封不严导致一氧化碳浓度超标。污水处理厂污泥处理操作

间的轴流风机因故障停用 , 造成硫化氢超标。己二酸装置的

压缩机 、 空分站的氮压机及循环水厂的给水泵均为高噪声设

备 , 虽低位布置 , 但集中 , 造成噪声的叠加 , 是噪声超标的

原因。由于焦炭从焦炭槽落入输焦皮带头时存在落差 , 加上

地面积尘的扬散 , 导致输焦皮带头处粉尘浓度超标。

3.2　防护对策

加强职业卫生管理 , 配备专职或兼职的职业卫生专业人

员负责职业病防治工作。建立和健全一氧化碳 、 苯 、 硫化氢

及氯气职业病危害事故应急救援预案 , 安装一氧化碳 、 硫化

氢及氯气自动报警装置和事故通风设施 , 设置一氧化碳 、 硫

化氢及氯气警示标识和中文警示说明等。氮压机 、 给水泵及

压缩机安装隔声罩 , 设置隔声值班室 , 工人巡检时佩戴降噪

耳塞。在焦炭槽与输焦皮带头处安装除尘器 , 及时湿式清扫

地面积尘。督促接触有害因素的工人佩戴相应的个人防护用

品。
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