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·事故调查·

一起急性砷化氢中毒事故调查

管万伟 , 李晓堂 , 夏光伟

　　 (葫芦岛市安全生产监督管理局职业卫生监督检验所 ,

辽宁 葫芦岛　125000)

　　2007年 5月 23日某冶炼厂发生一起急性砷化氢中毒事

故 , 从 23日 15:30至 27日 8:00, 先后有 12人出现中毒症状 ,

其中 1人死亡。

1　事故经过

2007年 5月 23日 15:30, 某冶炼厂检修车间一名值班人

员出现身体不适 , 腰痛 、 恶心 、 呕吐 , 尿呈酱油色 , 由工友

送至医院。次日 3:00至 8:00, 5名同车间和 1名三车间工人

先后出现相似症状 , 送至医院。之后 , 又陆续有 5名同车间

职工出现腰痛等症状 , 分别于 25、 26、 27日送至医院。 24日

13:00, 相关部门接到报告后立即到达该冶炼厂 , 对事故展开

调查。

2　临床表现

12名中毒患者的共同临床表现主要为血尿 、 腰痛 , 一部

分人出现巩膜 、 皮肤黄染。 5月 29日将 2名中毒患者的生物

样本送至北京市朝阳医院进行检验 , 付某 (已死亡)血砷为

0.079 mg/L;杨某血砷为 0.042 mg/L、 尿砷为 0.693 mg/L

(尿砷正常参考值为 0.04 ～ 0.10 mg/L)。 中毒患者临床表现

与砷化氢中毒临床表现相符 , 医院参考生物检验结果 , 确定

此次 12人中毒为急性砷化氢中毒。

3　流行病学调查分析

此次中毒 12人中有检修车间 11人 、 三车间 1人。此 12

人均于 22日 17:00 ～ 25日 8:00期间在变电所值班室停留过

(停留时间 2 ～ 24 h), 而未到过变电所值班室或在值班室仅短

暂停留的人员未出现中毒症状。此 12人无近期共同进餐史 ,

排除食物中毒的可能 。

4　现场勘察及检测结果

4.1　现场勘察　变电所位于冶炼厂三车间对面 , 由变压器室

和值班室两部分组成。变压器室与值班室之间有三道门和一

个通风管道 , 门未关闭 , 通风管道的引风机未开启。变压器

室内有地沟 , 地沟一端位于变压器下面 , 另一端位于墙体下

部百叶窗通风口处 , 变压器室通过此百叶窗通风口与室外相

通。变电所与室外相通的门 、 窗户均关闭。在变电所外 , 一

堆约 8吨硬锌物料将百叶窗通风口堵塞 。

4.2　检测结果　5月 25日采集物料堆处表面和中间部位的

硬锌物料样品 , 检测硬锌物料中砷含量 , 结果分别为 0.29%

和 1.34%。 5月 28日 、 29日 、 31日 , 分别对此次中毒事故发

生地点及位于变电所西北角 50米远处的对照点 ———更衣室进

行空气中砷化氢浓度监测 , 结果见表 1。

表 1　砷化氢监测结果 mg/m3

采样时间 变电所室外百叶窗 值班室 更衣室

28日 0.05 0.04 <0.03

29日 0.05 0.04 <0.03

31日 0.04 0.03 <0.03

　　注:砷化氢检验采用原子荧光光谱法 (GBZ/T160.31— 2004),

作业场所空气中砷化氢最高容许浓度为 0.03mg/m3 (GBZ2— 2002)。

5　事故原因分析及控制措施

22日 、 23日为连续阴雨天气 , 气压低 、 偏南风 、 风速小。

变电所西南方向是硫酸厂, 其排放的二氧化硫 、 三氧化硫与雨

水发生化学反应生成亚硫酸和硫酸, 以酸雨形式沉降下来。酸

雨与硬锌物料中的砷化物发生化学反应生成砷化氢。产生的砷

化氢经百叶窗扩散到变压器室内 , 并通过门和通风管道逐渐弥

散到值班室。由于变电所与室外相通的门窗均关闭 , 造成室内

砷化氢浓度逐渐升高 , 导致室内职工发生砷化氢中毒。

25日 8:00起 , 有关部门封锁了变电所 , 禁止职工在值班

室内值班及逗留 , 并要求企业彻底清除变电所外侧堆放的硬

锌物。

6　防治对策

企业应加强危害物品及堆放场所设定的管理 , 做到危害

物品的合理存放 , 使有害作业与无害作业分开 , 杜绝类似事

故的发生;加强职工职业卫生安全培训 , 增强职工中毒的识

别能力和自我防护意识 , 一旦发生中毒事故 , 可及时准确向

医疗部门提供有关信息 , 以便医疗部门及早制定合理有效的

治疗方案 , 将健康损害降到最低。
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